
Trinkwasserzirkulationspumpen

Sofort warmes Wasser an
jeder Zapfstelle · Mehr Komfort
Spart Wasser und Energie

langlebig, blockiersicher und wartungsfrei

dauerhaft leise

kalkunempfindlich

mit Trockengehschutz

mit ultraharter Keramiklagerkugel

mit Rotor-Clipbefestigung

ultracirc®



Anwendung

Trinkwasserzirkulationspumpen werden in die Zirkula

tionsleitung von Warmwasseranlagen eingebaut. Durch 

die Umwälzung des Warmwassers steht dadurch beim 

Öffnen des Warmwasserhahns auch an der entferntesten 

Zapfstelle sofort warmes Wasser zur Verfügung. 

Die Ultracirc®-Pumpen eignen sich je nach Auslegung für 

die Anbindung von bis zu 15 Zapfstellen. Der Einbau von 

Zirkulationspumpen ist ein wichtiger Beitrag zur Ökologie 

durch Einsparung von Wasser und Energie. Weitere 

Einsatzgebiete: Solaranlagen, Wärmepumpen, Umwälzsys

teme in der Industrie-, Anlagen- und Gebäudetechnik. 

Bei Verkalkung kann die Pumpe mit einfachen Haushalts

mitteln gereinigt werden. Der Rotor lässt sich zudem pro-

blemlos austauschen. Ein kompletter Pumpenwechsel ist 

daher nur in Ausnahmefällen notwendig. 

Die Ultracirc®-Trinkwasserzirkulationspumpen von Laing las-

sen sich einfach installieren. Um eine Umkehrung der Zirku

lationsrichtung zu verhindern, ist generell der Einbau eines 

Rückschlagventils vorzusehen. In Kombination mit einem 

Kugelabsperrventil lässt sich somit auch, wie allgemein 

üblich, bei Bedarf eine schnelle Wartung bzw. ein Austausch 

durchführen. Zur Vereinfachung der Installation gibt es die 

Ultracirc®-Trinkwasserzirkulationspumpen von Laing auch 

mit integriertem Rückschlagventil und Kugelhahn.

Der Stator der Ultracirc®-Trinkwasserzirkulationspumpen ist 

serienmäßig voll vergossen. Kondensationsprobleme an den 

Spulen durch Kaltwasserdurchsatz werden dadurch zuver-

lässig ausgeschlossen. Ein Einsatz in Kaltwasseranlagen, 

z.B. in Wärmepumpen oder in offenen Solarkreisläufen, 

ist somit problemlos möglich. Ein standardmäßig einge-

bauter Thermostat reduziert Schäden durch Trockenlauf 

(hervorgerufen durch Luft im Lager) durch ein automati-

sches Ab- und Wiedereinschalten. In der Ausführung mit 

Kalkschutzthermostat wird die Pumpe bereits bei einer 

Wassertemperatur von ca. 55°C abgeschaltet, so dass 

Kalkablagerungen, die erst bei höheren Temperaturen 

auftreten, deutlich reduziert werden. Nach erfolgter 

Abkühlung schaltet sich die Pumpe jeweils wieder selbst-

tätig ein.

Technische Daten

Motorbauart	 Wellenloser Kugelmotor	
Max. Systemdruck	 10 bar
Elektrischer Anschluss	 230 V, 50 Hz	
Systemtemperatur	 - 10 °C bis + 110 °C (nicht gefrierend)
Schutzart/Isolationsklasse	 IP 42/F	
Fördermedien	 Brauchwasser/Heizungswasser, 
	 Wasser/Glykol-Gemische*. 
	 Sonstige Medien auf Anfrage
Max. Leistungsaufnahme	 25 Watt
*Ab 20 % Beimischung sind die Förderdaten zu überprüfen.

S1-15/700 B

Trinkwasserzirkulationspumpen

ultracirc®

Typenbezeichnung

S1 - 13 / 100 BRU

Baureihe	 max. Förderhöhe (kPa)	 Gehäuse-Nummer
		  (2-stellig)

Schaltstufen	 Gehäusematerial	 Zusatzausstattung
(1-stellig)	 (B=Bronze/Messing)	 (z.B. Zeitschaltuhr)

S1-11/000 U



Aufbau  
Trinkwasserzirkulationspumpe Ultracirc® 

Laing Trinkwasserzirkulationspumpen Ultracirc® arbeiten 
nach dem Kugelmotorprinzip. Das einzig bewegliche Teil  
an einer Kugelmotorpumpe ist eine sphärisch geformte 
Rotor-/Laufradeinheit, die sich auf einer ultraharten,  
verschleiß­festen Keramik-Lagerkugel abstützt. 
Eine konventionelle Welle mit Wellenlagern und Wel
lendichtungen ist nicht vorhanden. 

Die sphärische Lagerung der Rotor-/Laufradeinheit auf 

der Keramik-Lagerkugel bietet eine Vielzahl von Vorteilen: 

Ein Entstehen von Lagerspiel – und damit eine Geräuschzu

nahme – ist prinzipbedingt nicht möglich. Die Pumpe bleibt 

damit über die gesamte Laufzeit geräuscharm. Das Lager 

ist selbstnachstellend. Es wird vom Fördermedium direkt 

geschmiert (Nassläuferpumpe). Eine Wartung entfällt damit. 

Da der Rotor magnetisch gehalten wird und kleineren 

Schmutzteilchen ausweichen kann, ist ein Blockieren der 

Pumpe im Normalfall nicht möglich. Auch nach längerem 

Stillstand ist ein sicherer Anlauf gegeben.

Die Ultracirc®-Trinkwasserzirkulationspumpen sind zusätzlich 

mit einer Zeitschaltuhr lieferbar. Dies ermöglicht eine 

optimale bedarfsgerechte Steuerung der Warmwasser

bereitstellung, da die Zirkulation nur dann stattfindet, wenn 

wirklich warmes Wasser 

gewünscht wird. In der 

Ausführung mit einem 

elektronischen Regelther

mostat kann bei Bedarf 

stufenlos die gewünschte 

Wassertemperatur, bei 

der die Pumpe abschal-

ten  soll, eingestellt wer-

den. Die Energiekosten 

lassen sich so zuverläs-

sig auf ein minimales 

Niveau reduzieren.

Pumpengehäuse

Rotor/Laufradeinheit

Dichtung

Keramik-Lagerkugel

Überwurfmutter

Stator/Pumpenmotor



ultracirc® Typ S1 ohne integriertes Rückschlag- /Absperrventil

	Einbau-	 Trockengeh-	 Kalkschutz-	 Elektron. Regel-	 Zeitschaltuhr	 Zeitschaltuhr	 Waren- 
	 länge	 schutz	 thermostat	 thermostat	 Tagesprogramm	 Wochen-	 gruppe
			   (55 °C)	 (20-70 °C)		  programm
			 

							     

		  Artikel-	
Typ	 Nummer	 Anschluss	

S1-15/700 B	 10 00 001	 1/2" IG		  65	 •					   

S1-15/700 BU	 10 00 005				    •			   •		

S1-15/700 BW	 10 00 010				    •				    •	

S1-15/700 BT	 10 00 015	 1/2" IG		  65		  •				  

S1-15/700 BTU	 10 00 020					     •		  •		

S1-15/700 BTW	10 00 025					     •			   •

		

S1-15/700 BR	 10 00 030	 1/2" IG		  65			   •			 

S1-15/700 BRU	 10 00 035						      •	 •		

S1-15/700 BRW	10 00 040						      •		  •

C

C

C

ultracirc® Typ S1 mit integriertem Rückschlag- /Absperrventil

	Einbau-	 Trockengeh-	 Kalkschutz-	 Elektron. Regel-	 Zeitschaltuhr	 Zeitschaltuhr	 Waren- 
	 länge	 schutz	 thermostat	 thermostat	 Tagesprogramm	 Wochen-	 gruppe
			   (55 °C)	 (20-70 °C)		  programm
			 

							     

		  Artikel-	
Typ	 Nummer	 Anschluss
	

S1-13/100 B	 10 00 003	    		  110	 •					   

S1-13/100 BU	 10 00 008				    •			   •		

S1-13/100 BW	 10 00 013				    •				    •

	

S1-13/100 BT	 10 00 018	    		  110		  •				  

S1-13/100 BTU	 10 00 023					     •		  •		

S1-13/100 BTW	10 00 028					     •			   •

	

S1-13/100 BR	 10 00 033	    		  110			   •			 

S1-13/100 BRU	 10 00 038						      •	 •		

S1-13/100 BRW	10 00 043						      •		  •

C

C

C

1 1/4" AG*
+1/2" IG

1 1/4" AG*
+1/2" IG

1 1/4" AG*
+1/2" IG



*für Verschraubung 3/4". Gehäuse hat zusätzlich ein 1/2" Innengewinde.
Bei allen Pumpen sind die Anschlussverschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten.

ultracirc® Zubehör: Einzel- und Ersatzteile für Trinkwasserzirkulationspumpen

				    Waren-
Typ	 Artikel-Nummer	 Beschreibung	 gruppe

RV 1/2"	 95 00 001	 Rückschlagventil Messing 1/2" AG x 1/2" IG	 C	

RV 3/4"	 95 00 002	 Rückschlagventil Messing 3/4" AG x 3/4" IG		

KH 1/2"	 95 00 020	 Kugelabsperrhahn Messing verchr. 1/2" AG x 1/2" IG		

KH 3/4"	 95 00 021	 Kugelabsperrhahn Messing verchr. 3/4" AG x 3/4" IG		

AV 1/2"	 95 00 024	 2 Stück Verschraubung Messing 1/2" AG x 1/2" IG		

AV 3/4"	 95 00 025	 2 Stück Halbverschraub. Messing 1 1/4" IG x 3/4" IG		

F 58	 95 00 718	 Rotor für Baureihe S1, inkl. Dichtung 		

und Fremdfabrikat 
Vortex und  
Grundfos UP 15-14	

ultracirc® Austauschmotoren für Typ S1

				    Waren-
Typ	 Artikel-Nummer	 Austauschmotor (inkl. passender Dichtung) für	 gruppe	
				     	

S1-15/000	 10 00 080	 S1-15/700 B und S1-13/100	 C	

S1-15/000 U 	 10 00 081	 S1-15/700 BU und S1-13/100 BU		

S1-15/000 W	 10 00 082	 S1-15/700 BW und S1-13/100 BW

S1-15/000 T	 10 00 083	 S1-15/700 BT und S1-13/100 BT

S1-15/000 TU	 10 00 084	 S1-15/700 BTU und S1-13/100 BTU

S1-15/000 TW	 10 00 085 	 S1-15/700 BTW und S1-13/100 BTW

S1-15/000 R	 10 00 086 	 S1-15/700 BR und S1-13/100 BR

S1-15/000 RU	 10 00 087 	 S1-15/700 BRU und S1-13/100 BRU

S1-15/000 RW	 10 00 088	 S1-15/700 BRW und S1-13/100 BRW

S1-11/000	 10 00 090	 Fremdfabrikat Wilo Z15 + Grundfos UP 15 - 13B

S1-11/000 U	 10 00 091	 Fremdfabrikat Wilo Z15 C + Grundfos UP 15 - 13 BU

NEU:
Kennen Sie auch unsere Trinkwasserzirkulationspumpen  
ecocirc® E1 ?

ECM-Technologie,

maximal nur

8 Watt!



Laing GmbH · Systeme für Wärmetechnik · Klingelbrunnenweg 4 · D-71686 Remseck 
Telefon: +49 (0) 7146/93-0 · Telefax: +49 (0) 7146/93-33 · E-Mail: info@laing.de · Internet: www.laing.de

Maßzeichnungen 
Trinkwasserzirkulationspumpen Ultracirc®
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Fördermenge [l/h]

S1-13/100 B

S1-13/100 BT
S1-15/700 B

S1-15/700 BT

S1-15/700 BU

S1-15/700 BW

S1-15/700 BTU

S1-15/700 BTW

S1-15/700 BR

S1-15/700 BRU

S1-15/700 BRW

S1-13/700 BU

S1-13/700 BW

S1-13/700 BTU

S1-13/700 BTW

S1-13/700 BR

S1-13/700 BRU

S1-13/700 BRW

Ausführung wahlweise mit Uhr und/oder Regelthermostat:
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