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Nasroubovatelné topné téleso BGC

BGC

Kratce a vystizné

® plynule nastavitelny regulator
teploty od 35°C do 85°C

® nasroubovatelny zavit G 1 1/2

® omezeni teploty volicim
knoflikem

® vykon volitelny od 1 do 6 kW

® pojistny omezovac teploty piné
odpojitelny vSemi pély od sité

® snadné vestavéni s tésnénim
PTFE

® BGC, obj.¢. 075115 s vsuvkou
pro moznost nasroubovani pres
tepelnou izolaci

Popis pristroje

Poloha vestavby

NasSroubovatelné topné téleso pro
tlakové pfistroje pro pfipravu teplé
vody s médénym topnym télesem
s dlouhou zivotnosti. Standardné
je vybaveno teplotnim regulatorem
nastavitelnym pomoci otoéného
volice na 60°C. Otacenim nebo
odstranénim tohoto voliCe je moz-
né omezeni teploty na 45°/60/80°C
Je pouzitelné pro topna zafizeni,
zarizeni pro ohfev uzitkové vody:
teplota je nastavitelna od 10°C do
80°C (v zavislosti na vestavé-
né poloze). Material, zavit: CuZn
(mosaz). Topné téleso/ochranné
pouzdro: méd. Pfipojovaci zavit
G 11/2 stésné-nim PTFE. Teplotni
regulator s kombinovanym
pojistnym ome-zovacem teploty
(odpoijitelny vSemi poly). Maximalni
pfipustny provozni pfetlak 1 MPa.
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Rozméry pristroje a pripojek v mm
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( -1 Nasroubovatelné topné téleso pro stojaté kombinované zasobniky
21, g SB 201-1002 AC, solarni zasobniky SBB 300 - 600 E SOL a akumulacni nadrze SBP
3 A - 200/700
. t typ obj.c. pouzitelny | vykon nastaveni hloubka | nasroub.
5 pro teploty ponoru pripojka
v mm
g BGC* | 075115 SB 302- 1;2;3;4 a 5,7 kW vné 455 G11/2
7 1002 1/N/PE ~ 230 V
8 W E i SBB 300 - |3 kW;2/PE~400 V
g : 600 plus | g ky:3/PE~-400 V
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300/400WP
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200/700
NS/ | NS
Nasroubovatelné topné téleso pro zafizeni pro ohrev uzitkové vody
075115 003769 typ obj.c. pouzitelny | vykon nastaveni hloubka nasroub.
1 vodi¢ teploty pro teploty ponoru pfipojka
2 vrchni krytka v mm
3 kabelova prachodka PG 21 BGC | 003769 | zafizeni 1;2;3;4a5,7 kW vné 500 G112
4 Sroubeni G 1 1/2A pro 1/N/PE ~ 230 V
5 tésnici krouzek PTFE pripravu 3 kW;2/PE~400 V
6 prodlouzeni zavitu G 1 1/2 tTUV,a 6 kW;3/PE~400 V
7 topné téleso opna
zatizeni

8 regulator teploty a pojistny omezovac
teploty v ochranné trubce




