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:
Strojirensky zkusebni Ustav, s.p., autorizovana osoba 202, Hudcova 424/56b =
621 00 Brno, Ceska republika =
£ Rozhodnuti o autorizaci €. 27/2006 ze dne 2006-08-29
= ; s oL N :
STAVEBNi TECHNICKE OSVEDCENI
:
E cislo: STO-30-00752-14 ‘
vyrobce: TECHTRANS PT s.r.0.
Nabfezi Jana Palacha 42A, 360 01 Karlovy Vary
i Ceska republika
’i identifikacni ¢islo: 26374544 :E;i
vyrobky: Akumulaéni nadrze )
i typové oznadeni: PAST
‘ varianty: viz 2. strana
Stavebni technické osvédcéeni je vydano vsouladu s ustanovenim zakona =>
© €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
= zakonu, ve znéni pozdéjsSich zmén a doplrikl, a § 2 a 3 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., =
= kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni :
2 pozdéjSich zmén a doplnku.
Timto dokladem vySe uvedena autorizovana osoba vymezuje technické vlastnosti
- vyrobku ve vztahu k zakladnim pozadavk(im na stavby podle toho, jakou Glohu maji =
vyrobky ve stavbe pinit. 4
Technické udaje jsou uvedeny na nasledujicich stranach, které jsou nedilnou soucasti
2 tohoto stavebniho technického osvédceni.
Stavebni technické osvédgeni bylo vydéno k tkolu evid. & 30-12516
2 5
Stavebni technické osvédceni plati do 2016-11-30, trvaji-li skutecnosti, za kterych bylo
vydano. =
2 =
= Bez pisemného souhlasu autorizované osoby se nesmi tento dokument reprodukovat
E jinak nez cely. 4

Brno, 2014-09-19

ng. Ales On
~ vedouci odboru Certifikace vyrobki
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= Identifikace a popis vyrobku, vymezeni zpisobu pouziti vyrobki ve stavbé:

PAST 350 (350 1), PAST 425 (425 I), PAST 600 (600 I),
PAST 750 (700 1), PAST 900 (900 I), PAST 1200 (1200 I)
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Prehled pouzitych technickych predpist, technickych norem, technickych

dokumentu a podkladi predloZzenych autorizované osobé:

- Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni =
& nékterych zakon, ve znéni pozdéj$ich zmén a dopliki =
- Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
: stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich zmén a dopliku s
- TN 10.05.15 — Akumula¢ni nadrze
\ - CSN EN 12897:2007 — Zasobovani vodou - Nepiimo ohfivané uzaviené zasobnikové !
i ohfivace vody j
2 - CSN 06 0830:2006 — Tepelné soustavy v budovach - Zabezpetovaci zafizeni |
= - CSN 06 1010:1984 — Zasobnikové ohfivade vody s vodnim a parnim ohfevem a =
I kombinovane s elektrickym ohifevem. Technické pozadavky. Zkouseni =
- Vyhlaska MZ CR &. 409/2005 Sb. o hygienickych poZzadavcich na vyrobky prichazejici =
s do pifimého styku s vodou a na upravu vody

I - Navody pro obsluhu a Gdrzbu :
- Technické vykresy
E S
'; Technické vlastnosti vyrobku ve vztahu k zakladnim pozadavkim na stavby: ’
(I:or. Sledovana vlastnost, jeji uroven Zpusob zjisténi
= 1 Mechanicka odolnost a stabilita
1.1 |Tésnost a tlakova odolnost
S CSN 06 0830:2006 &l. 9 ovéfeni se provede kontrolou =)
CSN EN 12897:2007 &l. 4.4.1,4.4.2, 4.4.3,6.3.2 technicke dokumentace a J
i tlakovou zkouskou =
2 1.2 | Konstrukéni pozadavky ovéfeni se provede kontrolou =
s CSN 06 1010:1984 &l. 19 — 24 vyrobku a tech. dokumentace
1.3 | Material ovéfeni se provede kontrolou
CSN 06 1010:1984 vyrobku a tech. dokumentace =
E 2 Pozarni bezpeénost
2.1 | Odolnost proti teplu, hofeni a plazivym proudum |ovéfeni se provede kontrolou =
CSN EN 60335-1 ed.3:2012 technické = dokumentace  a =
{ CSN EN 60335-2-21 ed.2:2004 zkouskou. 4
= 3 Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostiedi =
3.1 |Zdravotni nezavadnost prevzeti vysledk( z protokolt ¢. ’
E Vyhlaska €. 409/2005 Sb. 30-11608 =
4 Bezpeénost pii uzivani
K 4.1 | Technicka dokumentace
E Ke kazdému vyrobku musi byt dodavany podrobné |ovéfeni se provede kontrolou
s pokyny pro instalaci, uvedeni do provozu, provoz a |technické dokumentace. 1
& adrzbu: CSN 06 0830:2006 &!. 8, 3
= CSN EN 12897:2007 &1. 5, 7
) 4.2 |Zabezpetovaci zafizeni a vystroj ohfivate prevzeti vysledki z protokoll ¢&. !
E Ke kazdému vyrobku musi byt dodano schéma |30-11608 3
instalace
E CSN 06 0830:2006 ¢&l. 8, '
: CSN EN 12897:2007 &1. 5, 7

2 4.3 |Znaceni prevzeti vysledkl z protokolu €.

;ﬁgf Vyrobky musi byt opatfeny viditelnym a trvanlivym | 30-11608 /AT Uiy,
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& » Sledovana vlastnost, jeji aroven Zpusob zjisténi

Stitkem s Gdaiji dle CSN 06 1010:1984
4.4 | Nebezpeti Grazu zasahem elektrickym proudem |ovéfeni se provede kontrolou

CSN EN 60335-1 ed.3:2012 technicke dokumentace a
CSN EN 60335-2-21 ed.2:2004 zkouskou.
5 Ochrana proti hluku zakladni poZadavek se na

vyrobek nevztahuje

6 Uspora energie a ochrana tepla
6.1 | Denni tepelna ztrata ovéreni se provede zkouskou
CSN 06 1010:1984 ¢l. 64

Upfesnujici pozadavky na posuzovani vyrobkl a na posuzovani systému fizeni vyroby:

Vyrobky nalezi do skupiny vyrobkl uvedenych v pfiloze & 2 k uvedenému nafizeni vilady,
seznam vyrobku &. 10, skupina €. 5 se stanovenym postupem posuzovani shody podle § 7.

Autorizovana osoba provede po&ate¢ni zkousky typu vyrobku na vzorku podle § 7 odst. 2.

Stavebni technické osvédéeni vypracoval: J. Babak.

PRAVIDLA PRO NAKLADANI SE STAVEBNIM TECHNICKYM OSVEDCENIM:

Stavebni technické osvédéeni se muzZe pouZivat pouze pro vyrobky, jejichz specifikace je
uvedenana 1. a 2. strané.

Neopravnéné a klamavé pouziti mize mit za nasledek jeho odnéti.

Je zakazano ménit, doplfiovat nebo pfepisovat udaje v osvédéeni.

K certifikaci pro G€ely uvadéni vyrobk( na trh mize byt stavebni technické osvédcéeni
pouzivano jen v dobé jeho platnosti a za pfedpokladu, Ze plati ustanoveni v ném uvedenych
norem a piedpisQ.

Stavebni technické osvedceni nelze pouzit pro vyrobky, u kterych byla provedena bez
souhlasu Strojirenského zku$ebniho Ustavu, s.p. zména ovliviiujici shodu s normami a

pfedpisy v ném uvedenymi.

Stavebni technické osvédeeni nelze pouzit jako doklad o posouzeni shody.
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